








S\MEDACOLW Bilaga I

Datum Beteckning

2010-03-29 09-2513-51.1890

Specifika krav ftir flexibel ackreditering:

Det ackrediterade laboratoriet skall alltid kunna tillhandhålla en uppdaterad lista över de
metoder som man anviinder inom sin ackreditering. Av listan ska framgå om, hur och nrir
flexibel ackreditering använts, nya metoder, vilka metoder som modifierats eller vilka nva
analyser som införts inom den flexibla ackrediteringen.

Infor Swedacs kommande bedömning ska det ackrediterade laboratoriet tillhandahålla en
forteckning över vilka forändringar som man infört sedan Swedacs senaste beslut.

Verksamhetsområden/metoder som omfattas av fl exibel ackreditering

Metod Mötprincip
ASTM 8572-02A,mod. XRF
Metod 5.4-054

ASTM El086-08. mod.
Metod 5.4-057

ASTM E1019-08, mod.
Metod 5.4-058

ASTM El019-08, mod.
Metod 5.4-059

OES

LECO CS-444

LECO TN-l14

Begränsningar:

De ftirändringar av befintliga metoder som laboratoriet inftjr far inte innebåira infbrande
av nya mätprinciper utan nya metoder måste vara baserade på samma mätprinciper som
redan ackrediterade metoder.
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Datum Beteckning

2010-03-29 09-2513_51.1890

Ackrediteringens omfattning Flexibel ackreditering
Degerfors Laboratorium AB, DEGERFORS

Analysvariabel Metod @eferens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Kisel, Si ASTM 8572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Kobolt, Co ASTM 8572-02A, XRF

stål

stål

mod.
Metod 5.4-054

ARL 98OO

Koppar, Cu ASTM 8572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Krom, Cr ASTM 8572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Mangan, Mn ASTM 8572-024, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Molybden, Mo ASTM E572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Nickel, Ni ASTM 8572-02A, )RF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Niob, Nb ASTM E572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Titan, Ti ASTM E572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Vanadin, V ASTM E572-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Wolfram, W ASTM E512-02A, XRF
mod. ARL 9800
Metod 5.4-054

Aluminium, Al ASTM E 1086-00, OES
mod. ARL 4460
Metod 5.4-05"1

stål

Stål

stål

stål

stål

stål

StåI

stål

stål
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Datum Beteckning

2010-03-29 09-2s 13-s 1.1890

Ackrediteringens omfattning Flexibel ackreditering
Degerfors Laboratorium AB, DEGERFORS

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Arsenik, As ASTM E 1086-08, OES
mod. ARL 4460
Metod 5.4-057

Bor, B ASTM E 1086-08, OES
mod. ARL 4460
Metod 5.4-057

Fosfor, P ASTM E 1086-08, OES
mod. ARL 4460
Metod 5.4-057

Kol, C ASTM E 1019-08, LECO CS-444 StåI,
mod. LECO CS-600 Ferrokrom H
Metod 5.4-058

Svavel, S ASTM E 1019-08, LECO CS-444 Stål
mod. LECO CS-600
Metod 5.4-058

Kväve, N ASTM 81019-08, LECO TN-I14 Stål
mod. LECO TCH-600
Metod 5.4-059

Förändringar är markerade med fet stil.

Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet åindå själv utfor provtagning omfattas provningen inte av
ackrediteringen.

Synpunkter och tolkningar omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet iindå redovisar synpunkter och tolkningar i
provningsrapporten omfattas provningen inte av ackrediteringen.

Förklaringar

1 Provtvner 2 Mtitområde

Mätområde avser metodens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan
eventuellt provet spädas ner till aktuellt arbetsområde.

För de metoder som omfattas av flexibel ackreditering anges inte
mätområde. Laboratoriet ska uppvisa valideringsunderlag som styrker
använt mätområde for relevant provtyp.

Stål

stål

stål
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Beteckning

2010-03-29 09_2513_51.1890

Ackrediteringens omfattning
Degerfors Laboratorium AE|, DEGERFORS

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Bly, Pb IK250D,1978 Grafitugn AAS Stål 0,2 - 15 ppm
Metod 5.4-067

Vismut, Bi IK250D,1978 Grafirugn AAS Stål 0,2 - 3 ppm
Metod 5.4-067

Förändringar är markerade med fet stil.

Pror,tagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utftir provtagning omfattas provningen inte av
ackrediteringen.

Synpunkter och tolkningar omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå redovisar synpunkter och tolkningar i
provningsrapporten omfattas prorm'ingen inte av ackrediteringen.

Förklaringar

1 Provtvper

2 Mätområde

Mätområde avser metodens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till
aktuellt arbetsområde
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